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Service / Dienstleistungen
Wir prüfen Absperrblasen und Rohrdichtkissen für Sie vor Ort!

Absperrblasen für Abwasser- und/oder Gasleitungen sind prüfpfl ichtig. 

 Die Prüfpfl icht ergibt sich aus DGUV Information 201-022  Abschnitt 5.2 und 

DGUV Regel 100- 500, Kap.2.31. Die Geräte und  Anlagen sind entsprechend 

den Einsatzbedingungen und den  betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf 

durch Befähigte Personen  auf ihren arbeitssicheren Zustand zu prüfen. 

Diese Überprüfung darf nur durch befähigte Personen  durchgeführt werden.

Absperrblasen und Rohrdichtkissen deren Prüfung länger  als ein Jahr 

zurückliegt, dürfen nicht mehr eingesetzt werden!

Schwimmer für Abscheider prüfen wir für Sie hochgenau mit unserem 

patentierten Messsystem TPS01. Die hohe Genauigkeit von +-0,01 g/ml 

wurde uns vom TÜV Rheinland LGA durch ein Gutachten bestätigt. Nutzen 

Sie unseren Service um das wichtigste „Teil“ eines Abscheiders gemäß dem 

aktuellen Stand der Technik zu überprüfen und das Ergebnis durch ein 

aussagekräftiges Prüfprotokoll zu dokumentieren.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne:

    0 24 32 - 9 33 49 40

(



Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:   0 24 32 - 9 33 49 40,    info@aquametrics.de4
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Aus der Praxis - für die Praxis!

Aquametrics tritt frisch und jung in den

Kreis der etablierten Firmen der Abwasser-

messtechnik ein. Das solide Wissen be-

zieht das Unternehmen aus der jahre-

langen Erfahrung der Firma Aquaservice

GmbH im Bereich der Abwassertechnik. 

Aus einer großen Zahl von Dichtheits-

prüfungen an vielfältigen abwassertech-

nischen Anlagen entstand quasi das

Pfl ichtenheft für ein neues System zum 

Durchführen der Dichtheitsprüfungen – 

nicht am Schreibtisch sondern sozusa-

gen on-the-job.

Was ließ sich noch an bestehenden Mess-

vorrichtungen verbessern und wie soll-

te die Software gestaltet werden, mit 

der man die Prüfungen vor Ort durch-

führt? Die Antwort darauf ist das BPS03 

mit der passenden Software AquaDP. 

Die Auflagen für das Entwicklerteam 

waren streng, nicht mehr als notwen-

dig sollte implementiert werden und so 

einfach wie möglich zu bedienen sollte 

das System sein. Da von Grund auf neu 

entwickelt wurde, konnten moderne 

PCs, wie die handlichen Panel-PC mit 

Touchbedienung gleich in das Bedien-

konzept der Software integriert wer-

den. Bei der Hardware wurde robuste 

und genial einfache Konstruktionstech-

nik mit hochgenauer, bewährter Mess-

technik gepaart.

Software

Die AquaDP Software erfordert keine

lange Einarbeitungszeit, sondern führt 

den Bediener selbsterklärend und nor-

menkonform durch die Prüfung. Die

Software ist modular aufgebaut, so 

dass der Anwender nur die Module 

kaufen muss, die er benötigt. Natür-

lich kann der Umfang durch Hinzukau-

fen weiterer Module später erweitert 

werden, ohne Neuinstallation, einfach 

eine erweiterte Lizenz einspielen. Bei 

Aquametrics kaufen Sie nur das, was 

Sie benötigen, nicht mehr und nicht 

weniger – und Sie profi tieren von der 

jahrelangen Erfahrung, die dem System 

zu Grunde liegt:

Wegen seiner hohen, nachgewiesenen

Messgenauigkeit von 0,1 mm bekam 

das Dichtheitsprüfsystem auf Anhieb 

seine LGA-Zulassung (LGA Zulassung 

7317717-0, TÜV-Rheinland LGA Würz-

burg).

Erfahrung

Das Aquametrics Team vereint die 

jahrelange Erfahrung eines Abwasser-

spezialisten und eines Messtechnik-

Ingenieurs mit der Frische eines jungen

Informatikers. Dieses erfolgreiche Team 

ist in der Lage auch auf Kundenwün-

sche einzugehen, die große Firmen 

nicht erfüllen können.

Ein weiteres System, das auch seine 

Wurzeln in der Praxis hat, ist das 

RPS01.1, ein hochwertiges Prüfsystem 

für Rohrleitungen und Hausanschluss-

leitungen, sowohl für Luft- als auch für 

Wasserprüfungen nach

 • DIN EN 1610

 • DIN 1986-30

 • DWA A-139

Das Aquametrics BPS03 deckt heute 

folgende Prüfungen ab:

 • Kleinkläranlagen nach  

  DIN12566, DIN 4261, DIN 1986-

  30 DR1 und DR2

 • Abfl usslose Gruben nach 

  DIN 1986-30

 • Koaleszenzabscheider nach 

  DIN 1999-100

 • Fettabscheider nach DIN 4040

 • Schacht und Rohr nach 

  DIN EN 1610 Wasser, mit und

  ohne Messzylinder

 • Muff enprüfung  nach 

  DIN EN 1610

AQUAMETRICS – 

Vom Prüfer – für Prüfer!
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Telefon: 0 24 32 – 9 33 49 40

Veilchenweg 6
41849 Wassenberg

Telefax: 02432 – 49 15 92
E-Mail: info@aquametrics.de

Website & Shop: www.aquametrics.de

MESSEN

• einfach exakt

• einfach schnell

• einfach sicher

• einfach wirtschaftlich

• einfach fl exibel

• einfach innovativ

• einfach unabhängig

• einfach ökologisch

 Rufen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gerne!

Folgen Sie uns 
auf Facebook



Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:   0 24 32 - 9 33 49 40,    info@aquametrics.de6
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BPS03 Komplettset 
LIEFERUMFANG: HARDWARE + 1 SOFTWAREMODUL (WASSER) 

 DICHTHEITSPRÜFSYSTEM 

 Wasser-Pegelprüfung (Wasserfüllprobe, Pegelmessung)  

 Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen und Schächten gemäß: 

  • DIN1986-30:2012-02 

  • DIN EN 1610

  • DWA A-139

 Die Messgenauigkeit der Sonde wurde bei der LGA 

 in Würzburg bestätigt.

 Die Software AquaDP fungiert als Einzelplatzversion.

 Mit dem Modul DIN EN 1610 als Teilsoftware.

  VORTEILE

  Hohe Messgenauigkeit auch bei geringer Eintauchtiefe

 Pegelsonde als kapazitiver Transmitter

 Hochwertige Keramikmesszelle mit Druck 

    und Temperatur Kompensation

 Sonde direkt im Abwasser einsetzbar

 Sonde über Kette verlängerbar (statt Rohrführung)

 Sondenkopf einzeln einsetzbar, auch ohne Stativ

 Sonde bis max. 10 m Eintauchtiefe einsetzbar ohne 

    Schaden zu nehmen (Überlast 300 mbar) 

 Bis zu 4 Sonden gleichzeitig einsetzbar (optional)

 Optionale Sonde auch EX-Geschützt erhältlich

 Grobstoff fi lter als Steckaufsatz im Koff erset enthalten

 Sehr robuste Sonden-Höhenverstellung durch Kunst-

    stoff verschraubung für den harten Baustellen Einsatz

 Einfacher Anschluss an PC / Tablet über USB Stecker

 Stromversorgung über USB vom Tablet / Notebook 

 Minimaler Stromverbrauch / lange Nutzungszeiten

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich: 0-30 mbar, Überlast 300 mbar

Full Skale: +-0,1%

Gehäuse: PVC, IP 68, Kabellänge 5 m

Empfohlener Nachkalibrierzyklus: 1 Jahr

Gewicht: 9 kg

LIEFERUMFANG 

- Dreibein aus Aluminium mit Dreifachhöhenverstellung

 - Kunststoff verschraubung M50 zur Sondenverstellung

 - Prüfsonde im ABS-Kunststoff koff er

 - PVC-Kunststoff rohr DN40 zur Aufnahme der

  Prüfsonde 2 x 1,20 m mit Verbindungskupplung

Mess-Systeme

SCHACHT-, BEHÄLTER- UND ROHRLEITUNGSPRÜFUNG

Robuste Kunststoff -
verschraubung

Mit praktischer
Transporttasche

            2.990,– € 
Art.Nr.: 1510
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Geforderte Messgenauigkeit nach 

DIN EN 1610 

durch Gutachten nachgewiesen.

DICHTHEITSPRÜFSYSTEM 

Wasser-Pegelprüfung (Wasserfüllprobe, Pegelmessung) zur 

Dichtheitsprüfung von Schächten und Rohrleitungen gemäß: 

 • DIN 1986-30:2012-02

 • DIN EN 1610

 • DWA A-139

Sowie Abscheideranlagen gemäß: 

 • DIN1999-100

 • DIN4040

Die Messgenauigkeit der Sonde wurde bei der LGA 

in Würzburg bestätigt.

Die Software AquaDP fungiert als Einzelplatzversion.

Mit dem Modul DIN EN 1610 und GI als Teilsoftware.

DICHTHEITSPRÜFSYSTEM 

Als Wasser-Pegelprüfung (Wasserfüllprobe, Pegelmessung)

zur Dichtheitsprüfung von Kleinkläralagen und 

Abwassersammelgruben gemäß:

 • DIN 1986-30:2012-02

 • DIN EN 12566

 • DIN 4261-1 u.s.w.

LIEFERUMFANG 

-  Dreibein aus Aluminium mit Dreifachhöhenverstellung

-  Kunststoff verschraubung M50 zur Sondenverstellung

- Prüfsonde im hochwertigen Kunstoff koff er

- PVC-Kunstoff rohr DN40 zur Aufnahme der Prüfsonde 

 2×1,25m mit Verbindungskupplung

- Software AquaDP als Einzelplatzversion

- Als Teilsoftware Module für Kleinkläranlagen und

 Abwassersammelgruben

- Nach gültigen DIN Normen 

- Zur Datenerfassung aller Objektdaten und 

 sonstiger prüfrelevanten Daten

- Mit verwertbarem Protokoll als Ausdruck oder PDF-Datei

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich: 0-30 mbar, Überlast 1500 mbar

Full Skale: 100mbar +-0,1%

Gehäuse: Rostfreier Stahl, IP 68, Kabellänge 5 m

Empfohlener Nachkalibrierzyklus: 1 Jahr

Gewicht: 9 kg

LIEFERUMFANG 

wie BPS03 (siehe links)

Vertrieb erfolgt ausschließlich über unseren 

Vertriebspartner:

Aquato Umwelttechnologien GmbH in Herford 

Tel.: 0 52 21 - 10 21 90

ATB Umwelttechnologien GmbH in Porta Westfalica 

Tel.: 0 57 31 - 3 02 30 - 0

SCHACHT-, BEHÄLTER-, ROHRLEITUNGS- UND ABSCHEIDERPRÜFUNG

KLEINKLÄRANLAGENPRÜFUNG

BPS03 Komplettset GI
LIEFERUMFANG: HARDWARE + 2 SOFTWAREMODULE (WASSER UND AQUAGI) 

BPS02 Komplettset
LIEFERUMFANG: HARDWARE + 1 SOFTWAREMODUL (KKA)

            2.990,– € 

            3.600,– € 

Art.Nr.: 004

Art.Nr.: 1520
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RPS03 HAS Komplettset 
LIEFERUMFANG: HARDWARE + 1 SOFTWAREMODUL (LUFT) 

DICHTHEITSPRÜFSYSTEM MIT LUFT 

(optional auch als Wasserprüfung) 

 • DIN EN 1610 

 • DIN EN 1986-30

 • DWA A-139

 VORTEILE

 Eigene, praxisnahe Entwicklung „Vom Prüfer – für Prüfer“

 Leichter Transport mit Koff er

 Prüfblase mit Alukern, daher leicht zu händeln

 Prüfblase mit sehr kurze Baulänge, daher in engen 

    Schächten und Revisionsöff nungen einsetzbar

 Prüfblase einzeln anwendbar ohne Schiebeschlauch

 Zentimeter genaues positionieren der Verschlußblase 

    durch Schiebeschlauch mit Arretierung durch

     Quetschverschraubung möglich

 Leichte Bogengängigkeit der  Schiebe-/Verschlußblase 

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

Betriebsdruck: 2,5 bar - 1x Aquametrics Hausanschluss-Prüfsystem mit Prüf-Dichtkissen

Alu-Kern: DN 90-150 - 1x Handmessgerät (Daten gemäß RPS03 Solo)

Einsatzbereich: 90-150mm - 1x USB Schnittstellenkabel

Durchmesser: drucklos ca. 83 mm - 1x Kunstoff koff er

Baulänge Gummikörper: 200 mm - 1x Prüf- und Messschlauch 9mm, Länge 5 m

Gesamtlänge: ca. 450 mm - 1x Software AquaDP als Teilsoftware (Modul Luft)

Gegendruck: max. 0,5 bar - Mit Protokollierung der Prüfung und Datenerfassung mit

  Ganglinie zum Ausdrucken und Speichern als PDF-Datei

 - Einfügen von Bildern in das Protokoll

 - Wasserprüfung ist OPTIONAL

 - Software auf USB-Speicherkarte

HAS 
LIEFERUMFANG: HARDWARE (TECHNISCHE DATEN WIE RPS03 HAS KOMPLETTSET) 

LIEFERUMFANG 

-    Schiebeblase als Kegelrohrdichtkissen

-    12,5 m Schiebeschlauch

-    Prüfblase

Mess-Systeme

HAUSANSCHLUSSPRÜFGERÄT

HAUSANSCHLUSSPRÜFSYSTEM

            3.150,– € 

            1.700,– € 

Art.Nr.: 6695

Art.Nr.: 7925
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Geforderte Messgenauigkeit nach 

DIN EN 1610 

durch Gutachten nachgewiesen.

MESSGERÄT ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG MIT LUFT 

Zur Muff enprüfung und Unterdruckprüfung von Schächten. 

 • DIN EN 1610

 • DIN 1986-30

 • DWA A-139

-  Als Erweiterung bzw. Ergänzung von vorhandenen Prüfblasen

 VORTEILE 

 Zur Messung von Überdruck, Unterdruck 

      und Diff erenzdruck

 Sechs (Diff erenz-)Druck-Messbereiche vom 

      Feinstdruckmessgerät (20 mbar) bis zur Ausführung 

      für besonders hohe Drücke (18 bar)

 Barometrischer Drucksensor und Temperatur-

      kompensation für hochgenaue Messwerte

 Großes TFT-Farbdisplay (B x H: 45 x 60 mm)  

 Messwertanzeige in 9 unterschiedlichen Einheiten:

      mbar, Pa, hPa, kPa, mmWS, mmHg, inWC, psi, bar

 Vollautomatische Gerätekontrolle, manueller und

      automatischer Nullpunktabgleich beim Programmstart 

 Optionale Datenloggerfunktion zur Langzeitmessung

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich: Umgebung: 0/40 °C/Lagerung: - 20/+50 °C 

Betriebszeit: max. 38 Stunden 

Display: TFT-Farbdisplay, 2,8“ / B x H: 45 x 60 mm 

Datenlogger: 1–999 Sekunden, Intervall frei wählbar

Schnittstellen: Infrarot, Bluetooth® Smart, 

QR-Code-Generator, MicroSD-Kartenslot 

Versorgungsspannung: Lithium-Ionen-Akku 

(3,6 V/1.800 mAh) oder Netzteil (Mini-USB)

Gewicht: ca. 250 g 

Maße: B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

LIEFERUMFANG 

- Messgerät mit Netzteil und Datenkabel

- Kalibrierprotokoll

- Geräteschutzhülle mit Magnet

- Software auf USB-Speicherkarte

- Alu-Transportkoff er

ROHRLEITUNGSPRÜFUNGRPS03 Solo
LIEFERUMFANG: HARDWARE, INKL. ZUBEHÖR + 1 SOFTWAREMODUL (LUFT) 

            1.790,– € 
Art.Nr.: 1540

NEU
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TPS01 
 

 MESSSYSTEM ZUR SCHWIMMERTARIERUNG

 Schwimmerertarierung nach dem Stand 

 der Technik durchführen!

 Messsystem zum schnellen und einfachen Überprüfen von

 Schwimmkörpern (Abscheider-Schwimmer).

 VORTEILE

 Erweiterung zum Messsystem BPS02 (Sonde)

 Schnell und einfach Schwimmkörper 

    überprüfen oder einstellen

 Softwareunterstützt mit Protokollierung der Prüfung

 Software AquaHS  

APS01 
 

   MESSSYSTEM ZUR PRÜFUNG VON 

   ABSPERR-/ROHRDICHTKISSEN

   Absperrblasenüberprüfung gemäß

   GUVG9102, BDI802, ArbSchG, BetrSichV, u.s.w.

   Die vorgeschriebene jährliche Überprüfung

   schnell und einfach selber durchführen.

   LIEFERUMFANG 

   -  Handmessgerät, Aufl ösung 0,1 mbar

   -  USB 2.0 Anschlußkabel 1 m

   - Prüfschlauch 5 Meter mit Druckluft Stecknippel NW 7,2

   - Messing Y-Stück mit 2x Kupplungsdose und 

    1x Stecknippel NW 7,2 

   - Kunststoff koff er

   - Prüf- und Dokumentationssoftware AquaBP 

    auf USB-Speicherkarte

Mess-Systeme

   

Sparen Sie Zeit und Kosten! 

Prüfen Sie Ihre Absperrblasen und 

Rohrdichtkissen in Eigenleistung.

SCHWIMMERTARIERUNG VON ABSCHEIDERANLAGEN

ABSPERRBLASENPRÜFUNG

            1.600,– € 
Art.Nr.: 1419

          Preis auf Anfrage 
Art.Nr.: 1438

Gebrauchsmusterschutz 

durch deutsches 

Patentamt erteilt.

PATENTIERT
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Aqua JGS01 
LIEFERUMFANG: HARDWARE BPS02 + SOFTWARE AQUABIO 

 DICHTHEITSPRÜFUNG VON BIOGAS-, JAUCHE-,

 GÜLLE- UND SILAGEANLAGEN 

 Nach den Vorschriften TRwS 792 und DIN 11622-2 (AWsV).

 Das Messsystem hat eine geforderte Messgenauigkeit 

 gemäß DIN 11622-2 von 0,1 mm. 

 Die Software AquaBio ist eine Softwarelösung zur Durch-

 führung und Protokollierung der Prüfungen von:

    • DIN 11622-2 

   • TRwS 792

   • TRwS 780-1

   • DIN EN 805

 Laden Sie mit AquaBio die Loggerdaten schnell

 und einfach aus der AquaBox.

 Die Software AquaBio unterstützt den Sachverständigen

 bei der schnellen und einfachen Protokollierung der Prüfung

 von Biogasanlagen nach VAwS (AwsV) und E-TRwS 792.

 LIEFERUMFANG 

 - Dreibein aus Aluminium mit Dreifachhöhenverstellung 

 - Kunststoff verschraubung M50 zur Sondenverstellung

 - Prüfsonde im hochwertigen Kunstoff koff er

 - PVC-Kunstoff rohr DN40 zur Aufnahme der Prüfsonde

  2 × 1,25 m mit Verbindungskupplung

 - Nach gültigen DIN Normen

 - Wählen Sie nur das Modul welches Sie benötigen

 - Zur Datenerfassung aller Objektdaten und 

  sonstiger prüfrelevanten Daten 

 - Mit verwertbarem Protokoll als Ausdruck oder PDF-Datei

 - Software AquaBio

Mess-Systeme

DICHHEITSPRÜFUNG VON JAUCHE-, GÜLLE- UND SILAGEANLAGEN

Art.Nr.: 1447

Prüfen Sie mit dem Messsystem 

„Aqua JGS“ Behälter

 im gefüllten Zustand.

          Preis auf Anfrage 
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            899,– € 
Art.Nr.: 1449

DIE „EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU“ 

Unsere Eigenentwicklung für Sie. 

Nutzen Sie unsere Messsysteme jetzt auch kabellos 

und als Datenlogger.

 VORTEILE

 WiFi bis 350 Meter 

 Bluetooth (zur Konfi guration mit dem Handy optional)

 Funkübertragung 2,4 GHZ bis 1000 Meter

 Daten-Loggerfunktion

 GSM-Modul 

 Senden von SMS und E-Mail

 AquaBox-Funktionen frei konfi gurierbar 

       über AquaBIO-Software 

 Mehrfachanschluss von Sonden (bis zu 128)

 Spritzwassergeschützt

 Dokumentenfach im Deckel

 Tragegurt (optional) 

Die AquaBox ist auch für andere Anwendungen

einsetzbar – sprechen Sie uns an.

Alle Daten der Box können über WiFi, Wlan, GSM, BT, 

oder Comport auf den PC übertragen werden.

DIE SCHNELLE UND EINFACHE LÖSUNG FÜR 

KABELLOSE DATENÜBERTRAGUNG 

Einfach in der Anwendung mit Akku oder Batteriebetrieb. 

Für „kurze“ Distanzen bis 350 Meter Reichweite je nach 

Gegebenheit und Umgebung. 

Für Anwender die Ihre Sonde nicht in 1000m stehen lassen.

LIEFERUMFANG 

-  Modul Aquafunk

-  Akku-Powerbank (Laufzeit 2-3 Stunden)

- Transportkoff er

PRÜFCOMPUTER

W-LAN DATENÜBERTRAGUNG

AquaBox
 

AquaFunk
 

            2.400,– € 
Art.Nr.: 1448

Lieferzeit: Nach Auftragserteilung 2-3 Wochen

Lieferzeit: Nach Auftragserteilung 2-3 Wochen
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Datenverarbeitung und Software

Mess-/Prüftablet

            ca. 750,– € 
Art.Nr.: 6696

Tablet als echte Outdoorlösung, zum schnellen und einfachen 

Prüfen mit der Software AquaDP. Mit der integrierten Kamera

Bilder einfach ins Prüfprotokoll einfügen. 

 VORTEILE

 Integrierte Kamera

 Hochwertiger Schutzhülle gegen 

       Staub u. Spritzwasser

 Seiten und Rückteil vollgummiert

 Handschlaufe auf der Rückseite

 1 Jahr Garantie / Gewährleistung 

TECHNISCHE DATEN

Display: 10“ PixelSense™ mit Corning® Gorilla® 3-Glas

10-Punkt-Multitouch, 1800 x 1200 (217 PPI)

Prozessor: Intel® Pentium® Gold Prozessor 4415Y

4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel® HD Graphics 

Wireless: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 

Festplatte: 32GB Mobility Solid State Drive

Netzteil: 30W AC Adapter, Europäisch 230V 

Akku: Bis zu 9 Stunden Videowiedergabe auf dem Gerät 

Schnittstelle: USB 3.1 (Typ C), microSD Card Reader

Betriebssystem: Windows 10 Pro 

Kamera: Integriert, HD-Kamera (8 Megapixel)

Hersteller und Typ kann variieren.

Tagespreis und Lieferzeit auf Anfrage.
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SOFTWARE 
USB-SPEICHERKARTE

AQUADP SOFTWARE ALS EINZELPLATZVERSION 

Aquametrics AquaDP ist eine auf einem Laptop oder 

Tablet-PC lauff ähige Software, die Prüfer bei der Durchführung 

von Dichtheitsprüfungen im Abwasserbereich unterstützt. 

Nutzen Sie unsere Messsysteme jetzt auch kabellos!

Die unterstützten Prüfungen sind:

 • Dichtheitsprüfung Luft nach DIN EN 1610 und DIN 1986-30

 • Dichtheitsprüfung Wasser nach 

  DIN EN 1610 und DIN 1986-30 DR1/DR2

 • Dichtheitsprüfung von Kleinkläranlagen nach 

  DIN 1986-30 und DIN EN 12566-3 DIN 4261

 • Generalinspektion von Abscheideranlagen nach 

  DIN 1999-100, DIN 4040-100

  VORTEILE

 Einfach in der Anwendung, die Prüfung ist geführt

 Automatische Fehlererkennung bei Fehleingaben

 Patentierte Schwimmertarierung enthalten

 Protokollierung der Tarierung  

 Schwimmer schnell und einfach überprüfen

 Ohne Waage oder Gewichte

 Protokoll der Prüfung mit bis zu 4 Bildern

Die AquaDP 2.x Prüfsoftware ist modular aufgebaut, d.h. der 

Anwender kann Lizenzen für genau die Prüfmodule  

erwerben, die er benötigt. Der Umfang lässt sich jederzeit durch

 

Software zur fachgerechten Protokollierung der General-

inspektion an Leichtfl üssigkeitsabscheidern nach 

DIN 1999-100 & 101 gemäß LGA und Arbeitshilfen Abwasser.

 • Nenngrößenberechnung (1999-100 + 101)

 • Zeichnen von Fließschema und/oder Entwässerungsplan

 • Skizzenerstellung der Anlagenbauteile 

  (u.a. auch für Sanierungszwecke)

 

 • Tarierungsassistent

 • Überhöhungsberechnung

 • Schrägregenberechnung, u.v.m.

Software zur fachgerechten Protokollierung der 

Generalinspektion an Fettabscheidern. 

Aufbau wie AquaGI.

PRÜFSOFTWARE/BERICHTSSOFTWARE ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

BERICHTSSOFTWARE/PRÜFBERICHTSERSTELLUNG ZUR GENERALINSPEKTION AN ABSCHEIDERANLAGEN

BERICHTSSOFTWARE/PRÜFBERICHTSERST. ZUR GENERALINSPEKTION AN FETTABSCHEIDERN

AquaDP 2.x
 

AquaGI
 

AquaGI 4040
 

            299,– € 

            299,– € 

Art.Nr.: 1439

Art.Nr.: 1422

den Erwerb neuer Lizenzen erweitern. Die Oberfl äche wurde so 

gestaltet, dass das einfache Bedienen der Applikation auf Tab-

let-PCs per Berührung mit dem Finger (Touch-Screen) möglich ist.

Software Demoversion! 

Download unter:

www.aquametrics.de/downloads
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Sondenkabelverlängerung 
 

 Hochwertige Kabelverlängerung für Messsysteme 

 BPS02 und BPS03. Mit Stecker, Buchse und Schutzkappen.

 Länge: 10 m

Kabelverlängerung 
 

 Mit Leitungsroller.

 Hochwertige Kabelverlängerung für Messsysteme BPS02 

 und BPS03. Mit Stecker und Einbaubuchse und Schutzkappen.

 Länge: 25 m

4-fach Sondenverteiler 
 

 Mit diesem Verteiler können Messungen mit bis zu vier 

 Sonden gleichzeitig durchgeführt werden (Mehrfachprüfung). 

 Hochwertiges und robustes Alugehäuse mit

 Spritzwasserschutz. Ein USB Anschluss und vier Sondenanschlüsse.

 Benötigt keine externe Spannungsversorgung.

Zubehör

            90,– €   

            220,– €   

            290,– €   

Art.Nr.: 1425

Art.Nr.: 1446

Art.Nr.: 1450
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Prüfschlauch 
 

Zum Anschluss an ein Handmessgerät für Dichtheitsprüfungen

als Luft-Prüfung. 

Ein Ende off en, das andere mit Druckluftstecknippel NW 7,2.

Länge: 10 m

Standfußpumpe 
 

Zum schnellen Füllen von Absperrblasen, inklusive Adapter 

auf Druckluftanschluss. Passend zum Füllorgan 2,5 bar.

Fußplatte und Kolben aus Metall.

Teleskop Nivellier Messlatte 
 

Zum einfachen und millimetergenauen Ablesen von Messwerten. 

Zur Höhenbestimmung von Schächten und Behältern.

- Messbereich bis 5 Meter

- Aufl ösung der Skala in mm

- Einfache Handhabung

- Schnelle Reinigung

- Inklusive Transporttasche

            29,– € 

            59,– € 

            69,– € 

Art.Nr.: 5045

Art.Nr.: 022

Art.Nr.: 016



Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:   0 24 32 - 9 33 49 40,    info@aquametrics.de18

(

Einfach Steuerorgan 2,5 bar 
 

 Fitting-Schaltung zur Befüllung von Absperrblasen und

 Rohr-Dichtkissen. 

 - Eigenentwicklung „Made in Germany“

 - Tüv zugelassen/geprüft

 - Mit analogem Manometer

 - Überdruckventil 2,5 bar

Hochwertiger Messzylinder 
 

   Freispiegelbehälter als Prüfzylinder mit Dreibeinstativ als 

   Ergänzung zum Prüfen von Rohrleitungen mit Wasser nach:

     •   DIN EN 1610 •    DIN 1986-30

  VORTEILE

  Eigenentwicklung „Made in Germany“

  Universell als Stativ oder Behälter einzeln nutzbar

  Schnellverschluß am Zylinder

  Halterseil für Zylinder, im Schacht einsetzbar

  Dreibeinstativ zweiteilig 

  Prüfzylinder abnehmbar durch Stecksystem

  Prüfzylinder mit Skalierung

Zubehör

            105,– €   

  

            320,– € 

Art.Nr.: 010

Art.Nr.: 011

Y-Verteiler Druckluft NW7,2 
 

 - 1 Stecknipper NW7,2

 - 2 Kupplung NW7,2

            39,– € 
Art.Nr.: 7979 
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ROHRDICHTKISSEN UK 10/15 

Inkl. L-Winkel

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 100-150 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 90 mm

Zylinderlänge: 160 mm

Gesamtlänge: 220 mm

Gewicht: ca. 0,7 Kg

ROHRDICHTKISSEN UK 15/20 

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 150-200 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 140 mm

Zylinderlänge: 220 mm

Gesamtlänge: 280 mm

Gewicht: ca. 1,3 Kg

ROHRDICHTKISSEN UK 7/10 

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 70-100 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 67 mm

Zylinderlänge: 130 mm

Gesamtlänge: 185 mm

Gewicht: ca. 0,4 Kg

ROHRDICHTKISSEN U 7/15 

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 70-150 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 67 mm

Zylinderlänge: 330 mm

Gesamtlänge: 380 mm

Gewicht: ca. 0,3 Kg 

ROHRDICHTKISSEN U 4/7 

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 40-70 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 38 mm

Zylinderlänge: 160 mm

Gesamtlänge: 210 mm

Gewicht: ca. 0,3 Kg

ROHRDICHTKISSEN U10/20

Betriebsdruck: 2,5 bar

Rohrdurchmesser: 100-200 mm

Zylinderdurchmesser: ca. 96 mm

Zylinderlänge: 510 mm

Gesamtlänge: 570 mm

Gewicht: ca. 1,5 Kg

Füllschlauch 
 

Hochwertiger Druckschlauch für Rohr- und Prüf-/Dichtkissen 2,5 bar.

- Druckluft Kupplung und Stecknippel NW 7,2

- Farbe blau

Rohrdichtkissen/Absperrblasen 

            65,– € 

            52,– € 

            125,– € 

            104,– €             190,– € 

            162,– €             79,– € 

            135,– € 
Art.Nr.: 7804

Art.Nr.: 7701

Art.Nr.: 7704

Art.Nr.: 7806

Art.Nr.: 7802

Art.Nr.: 7703

Art.Nr.: 009-1

10 Meter länge

Art.Nr.: 009

5 Meter länge
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Profi tieren Sie von der jahrelangen Erfahrung  
unseres Teams und nutzen Sie das  Schulungsangebot 
zur Weiterbildung Ihre Mitarbeiter.      

Schulungen & Gerätemiete

Sachkunde: Prüfung von Absperrblasen, 
Rohrdichtkissen u.s.w.

Sachkunde: § 2 Abs. 7 BetrSichV  in Verbindung
mit DGUV Information 201-022

Sachkunde: Arbeiten mit  Geräten 
zur Rohrabsperrung

Sachkunde: § 2 Abs. 7 BetrSichV  in Verbindung
mit DGUV Information 201-022

Sachkunde: Dichtheitsprüfung  
an JGS-Anlagen

Sachkunde: E-TRwS 792, DIN 11622-2

Sachkunde: Dichtheitsprüfung 
 an Kleinkläranlagen u.s.w.

Weiterbildung für Mitarbeiter von  
Wartungsbetrieben (Wartungsfachkraft)

Anwenderschulung:  Dichtheitsprüfgeräte 
(BPS und RPS)

Ein- und Unterweisung auf die  Messtechnik
und Software Anwendungen

Sachkunde: Sanierung von  
Kleinkläranlagen u.s.w.

Sachkunde für die Sanierung an  
Grundstücksentwässerungsanlagen

Schulungstermine auf Anfrage.
Gerne bieten wir Ihnen unsere  Lehrgänge 
auch als Inhouse-Schulungen an.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne:

     0 24 32 - 9 33 49 40

Vermittlung von theoretischem

und praktischen Fachwissen!
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Wir bieten Ihnen die Möglichkeit unsere ausgesuchten 
Messsysteme auch kostengünstig zu mieten. Ideal für den 
einmaligen oder kurzfristigen Einsatz.      

 

EINFACH GÜNSTIG  MI ETEN

BPS03 Komplettset Rent 
LIEFERUMFANG: HARDWARE + 1 SOFTWAREMODUL (WASSER) 

 DICHTHEITSPRÜFSYSTEM 

 Wasser-Pegelprüfung (Wasserfüllprobe, Pegelmessung)  

 Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen und Schächten gemäß: 

  • DIN1986-30:2012-02 

  • DIN EN 1610

  • DWA A-139

 Die Messgenauigkeit der Sonde wurde bei der LGA 

 in Würzburg bestätigt.

 Mehr Infos zum BPS03 auf Seite 6 in diesem Prospekt.

RPS03 Solo Rent
LIEFERUMFANG: HARDWARE, INKL. ZUBEHÖR + 1 SOFTWAREMODUL (LUFT) 

    MESSGERÄT ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG MIT LUFT 

    Zur Muff enprüfung und Unterdruckprüfung von Schächten. 

    • DIN EN 1610

    • DIN 1986-30

    • DWA A-139

    Als Erweiterung bzw. Ergänzung von vorhandenen Prüfblasen

    Mehr Infos zum RPS03 Solo auf Seite 9 in diesem Prospekt.

SCHACHT-, BEHÄLTER- UND ROHRLEITUNGSPRÜFUNG

ROHRLEITUNGSPRÜFUNG

            ab 49,– €/Tag 

            ab 29,– €/Tag 

Art.Nr.: 7959 

Art.Nr.: 7960 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma Aquametrics/Claudia Crämer 
 

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von 

 unseren Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt und deren Einbeziehung hiermit widersprochen. Diese 

 Geschäftsbedingungen gelten auch für die künftigen Vertragsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. AG  im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher (Endkunden) als auch Unternehmer. Zu Unternehmern 

 gehören u. a. auch Kaufl eute,  juristische Personen des öff entlichen Rechts oder Öff entlich- rechtliche Sondervermögen.

3. Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden sind nicht 

 verbindlich, wenn sie nicht ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt werden. Sofern uns abweichende Angaben nicht schriftlich vorliegen, 

 gehen unsere Angebote von allgemein üblichen Verhältnissen aus. Ergibt sich entgegen der Angaben des AG, dass unsere Leistung aus 

 nicht von uns zu vertretenden Gründen undurchführbar ist, so können wir vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass der AG einer möglichen 

 Abänderung des Auftrages zustimmt.

4. Sind zur Ausführung von Werkverträgen Unternehmer von uns beauftragt, so gelten für diese Werkverträge die Bestimmungen der VoB. 

 Der Umfang der auszuführende Leistungen ergibt sich allein aus unserer schriftlichen Leistungsbeschreibung. Zusätzlich erbrachte Leistungen 

 werden von uns nicht vergütet.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

Alle Angebote sind für uns freibleibend und unverbindlich. Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit  der schriftlichen Bestätigung durch uns.

§ 3 Preise, Leistungsbeschreibungen

Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise und Leistungsbeschreibungen. Zusätzliche Leistungen werden gesondert 

berechnet. Soweit nichts anderes angegeben ist, sind alle Preise in €  ausgeworfen.

§ 4 Liefer- und Leistungszeiten

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung nicht nur vorübergehend 

wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw.), – auch wenn sie bei unseren 

Lieferanten oder den Unterlieferanten eintreten  – haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Die 

vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. 

Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ver-

längert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpfl ichtung frei, so kann der AG hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 

Wenn die Behinderung länger als sechs Wochen dauert, ist der AG nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch 

nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

§ 5 Gefahrübergang, Erfüllungsort

1. Bei Reparaturarbeiten ist der Gefahrübergang der Ware am Leistungsort. Bei reinen Liefergeschäften geht die Gefahr mit Auslieferung ab 

 Werk auf den AG über. Verzögern sich auf Wunsch des AG die Liefer-, Reparatur- oder Montagetermine so geht die Gefahr zu dem Zeitpunkt 

 über, bei dem sie bei Einhaltung der Termine übergegangen wäre.

2. Ist der AG Unternehmer, wird als Erfüllungsort für alle Verpfl ichtend aus  dem Vertragsverhältnis Wassenberg vereinbart, soweit nicht ein 

 anderer bestimmt ist.

§ 6 Gewährleistung

1. Ist der AG Unternehmer, leisten wir für Mängel Gewähr nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Wir haben die zum 

 Zwecke der Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen zu tragen, es sei denn, die Aufwendungen erhöhen sich, weil der gekaufte Ge-

 genstand nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Sitz oder die gewerbliche Niederlassung des Unternehmens verbracht worden 

 ist außer zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

 Off ensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang des Gegenstandes schriftlich angezeigt werden. 

 Andernfalls ist die Geltendmachung von Mangelansprüchen ausgeschlossen. Die rechtzeitige Absendung ist zur Fristwahrung 

 ausreichend. Den Unternehmer triff t die volle Beweislast für sämtliche Gewährleistungsanspruchsvoraussetzungen.

2. ist der AG Verbraucher, so hat er die Wahl zur Nacherfüllung oder Nachbesserung. Wir sind berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung 

 zu verweigern, wenn sie für uns mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und eine andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 

 Nachteile für den AG bleibt. Schadensersatzansprüche wegen off ensichtlicher Sachmängel des gelieferten Gegenstandes sind ausge-

 schlossen, wenn der Verbraucher den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Gefahrübergang schriftlich anzeigt.



23Besuchen Sie unseren Onlineshop für individuelle Messsysteme zur Dichtheitsprüfung: www.aquametrics.de/shop

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der AG nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 

 des Vertrages (Rücktritt) verlangen.

4. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, für Verbraucher zwei Jahre, jeweils ab Ablieferung oder, soweit eine 

 Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

5. Nur die Produktbeschreibung gilt grundsätzlich als Beschaff enheit der Ware. 

6. Mängel in Anleitungen verpfl ichtet nur zur Lieferung einer mangelfreien Anleitung.

7. Ändert der AG oder Dritte ohne unsere Zustimmung den gelieferten Gegenstand und wird hierdurch die Mängelbeseitigung 

 unmöglich oder unzumutbar erschwert, entfällt die Gewährleistung. Der AG hat die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten 

 der Mängelbeseitigung zu tragen.

8. Bei unberechtigten Mängelrügen ist der AG zum Ersatz der Kosten für die Prüfung und der damit zusammenhängenden Kosten, 

 wie z.B. Fahrt- und Frachtkosten, verpfl ichtet 

§ 7 Zahlungsbedingungen

1. Der AG ist zur Zahlung der Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Zugang verpfl ichtet mit Ausnahme von Reparaturen- und 

 Montagerechnungen, die sofort nach deren Vorlage fällig sind. Nach Ablauf der vorgenannten Frist kommt der AG in Verzug.

2. Zur Annahme von Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel sind wir nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und nur 

 Zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen verpfl ichtet

3. Der AG ist zur Aufrechnung und zur Zurückbehaltung nur berechtigt, wenn eine Gegenforderung unbestritten oder  rechtskräftig 

 festgestellt ist. Dieses gilt für das Zurückhaltungsrecht nicht, soweit seine Gegenansprüche auf einer mangelhaften Leistung 

 beruhen. Für den AG ist ein Zurückbehaltungsrecht wegen Ansprüchen aus anderen Verträgen ausgeschlossen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur restlosen Erfüllung der aus diesem Vertrag bestehenden Forderungen bleiben alle erbrachten Lieferungen und Leistungen 

 unser Eigentum.

2. Soweit es sich bei dem AG um einen Unternehmer  handelt, behalten wir uns bis zur Erfüllung aller Aufträge bzw. Forderungen 

 (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig 

 zustehen, das Eigentum vor.

3. Der Unternehmer als AG darf die gelieferten waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, soweit mit seinem Ab-

 nehmer kein Abtretungsverbot vereinbart ist. Der AG tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages 

 (inkl. gesetzlicher MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wird die Vorbe-

 haltsware vom AG zusammen mit uns nicht gehörenden Gegenständen, ohne oder nach Verarbeitung/Vermischung veräußert, 

 gilt die Abtretung gegen seinen Abnehmer nur in Höhe des Wertes der betreff enden Vorbehaltsware.

4. Eine Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne weiterreichenden Verpfl ichtungen ausgesetzt 

 zu sein, als sie sich aus diesem Vertrag ergeben. Erlischt unser Eigentumsrecht durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, 

 dass das (mit-) Eigentum des AG an der einheitlichen Sache Wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der AG ver-

 wahrt unser (mit-) Eigentum unentgeltlich.

5. Bei Pfändungen oder sonstigen eingriff en Dritter hat der AG uns umgehend schriftlich zu unterrichten.

6. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des AG, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pfl icht 

 nach den Ziff ern 2. bis 5. vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

§ 9 Schlussbestimmungen

Die Abtretung von Ansprüchen, die dem AG aus der Geschäftsverbindung gegen uns zustehen, ist ausgeschlossen. Ist der AG 

Kaufmann, gilt dies nicht für die Abtretung von Geldansprüchen im Sinne von § 354 a HGB. Es gilt ausschließlich das Recht der BR 

Deutschland. Die Anwendung von EU-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Als Gerichtsstand gilt der Gerichtsstand unseres Firmensitzes als vereinbart.

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 

diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 

Vertrages und dem Zweck dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.



Claudia Crämer 
Veilchenweg 6
41849 Wassenberg
Telefon: 0 24 32 – 9 33 49 40

E-Mail: info@aquametrics.de
Website & Shop: www.aquametrics.de
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